Direccién General ds Industria, Energla ¥ Minas
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Comunidad de Madrid

Presidente Comunidad de Propietarios

Madrid, ’

ASUNTO: Inspecciones de las instalaciones de Baja Tension en Comunidad de Propietarios.

Muy Sres. Nuestros:

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién vigente (REBT) establece en su articulo 21 la
obligatoriedad de realizar una inspeccion periodica por un Organismo de Control Autorizado para todas
aquellas instalaciones de baja tension recogidas en su Instruccion Técnica Complementaria ITC-BT-05. En
el caso de instalaciones eléctricas comunes en edificios de viviendas, la Direccién General de Industria,
Energia y Minas de la Comunidad de Madrid ha publicado en el B.O.C.M. de 2 de agosto de 2012 las
instrucciones para clarificar el alcance de estas inspecciones en edificios de viviendas con la instalacién
eléctrica de 10 afios o méas de antigliedad, y que incluyen:

o Las instalaciones de enlace (instalaciones que unen la caja o cajas generales de proteccion,
incluida éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario, excluidas éstas).

o Las instalaciones correspondientes a los servicios generales del edificio (alimentacion
eléctrica de ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frio, grupos de presion,
alumbrados, etc.).

o El resto de las posibles instalaciones comunes asociadas a los edificios de viviendas
(piscina, garaje, alumbrado exterior, etc.). En el caso de que estas ultimas estén obligadas a
realizar inspeccion periodica especifica cada cinco afios de acuerdo a su tipicidad‘ , 5¢
procuraré hacerla coincidir con la inspeccién decenal de las instalaciones comunes.

De acuerdo con lo expuesto, le recordamos la obligacion que tiene. como titular de las instalaciones
eléctricas comunes de solicitar la inspeccion periddica reglamentaria a un Organismo de Control
Autorizado, quien emitira el correspondiente Certificado de Inspeccién. En el caso de que la inspeccién no
fuera favorable, el Organismo de Control Autorizado fijara un plazo para la correccién de defectos, que no
podra ser superior a seis meses, transcurridos los cuales remitiré el certificado de inspeccion con resultado

v

negativo a esta Direccion General, para su conocimiento y actuacion.

Asi mismo, le informamos de que todas las instalaciones de enlace anteriormente mencionadas deberan
haber pasado la inspeccion periédica antes del 18 de septiembre de 2013, por lo que le
recomendamos que contacte con un Organismo de Control Autorizado de los que se adjuntan el reverso
de este escrito con la antelacién necesaria para poder cumplir los plazos exigidos.

Por ltimo, le recordamos que realizar la inspeccién periédica es la mejor garantia para que su instalacion
sea segura y evitar riesgos y que el incumplimiento de esta obligacion se considera una infraccién, que de
acuerdo a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, puede dar lugar a la imposicion de la sancion
correspondiente.

EL DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

M pe acuerdo con la ITC BT-05 deben ser objeto de inspeccién periddica cada 5 afios:
= Locales con riesgo de incendio 0 explosion: garajes de 25 0 mas plazas.
«  Piscinas con potencia instalada superior 10 KW.
+ Instalacicnes de alumbrado exterior con potencia instalada superior a § kW.

Cardenal Marcelo Spinola, 14, edificio F-4
28016 Madrid
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DE:

Instalaciones eléctricas. Area de baja tension (0OC02-1)

NOMBRE DIRECCION CP MUNICIPIO TELEFONO | FAX VALIDEZ
AUTORIZACION
Abaco Control, S.A. Concejal Francisco José 28047 | Madrid 914649813 | 914649501 |VIGENTE
Jiménez Martin, 134
Ab-Aucatel Inspeccion y C/ Fuencarral 160, 28010 | Madrid 915426741 |[913772911 |VIGENTE
Control, S.L.U entresuelo, oficina 9
Add Entidad de Inspeccién y C/ Benjamin Outram, 4. 28918 | Leganés 911821514 | 911397645 |VIGENTE ji
Control, S.L.U Parque tecnolégico
LEGATEC.
Applus Norcontrol, S.L.U. Parque Empresarial Las 28022 | Madrid 912080800 |912080803 |VIGENTE
Mercedes. C/ Campezo n®
1 Edificio 3
Atisae, AsistenciaTécnica Avda. Industria, 51 Bis 28760 | Tres Cantos 918061730 |[918040157 |VIGENTE
Industrial, S.A.E.
Cualicontrol-ACI, S.A. C/ Caleruega 67, Planta 1 | 28033 | Madrid 917663133 |917671799 |VIGENTE
ECA, Entidad Colaboradora Valportillo Primera, 22-24. 28108 | Alcobendas 917848900 | 917995196 |VIGENTE
de la Administracién, S.A.U. P. I. La Granja. Edificio
Caoba
Enmacosa, S.A. C/ Margarita Salas, 4. P.E 28914 | Leganés 914966019 |914619174 | VIGENTE
Leganés Tecnolégico
Eurocontrol, S.A. C/ Cronos 20, 4? planta 28037 | Madrid 913271818 | 917545295 |VIGENTE
Ingenieria de Gestién Av. Fuencarral, 100 28108 | Alcobendas 916377314 | 916361662 |VIGENTE
Industrial, S.L (Ingein)
Inspecciones del Suroeste, Edif. Oeste 3° F, Buzdn 30817 | Lorca 968476100 |968442959 |VIGENTE
S.L (ISPEN) 203. P.l Lorca
Investigacion y Desarrollo de Parcela 106 A, P.I. 37439 | Castellanos de | 980538282 VIGENTE
Calidad, S.A.L Castellanos de Moriscos. Moriscos
Marsan Ingenieros, S.L. C/ Juan Hurtado de 28036 | Madrid 914676705 | 915395587 |VIGENTE
Mendoza 4
MIT Control Técnico, S.A. Av. Betanzos, 64-Local 28034 | Madrid 913866123 | 913864829 | VIGENTE
posterior
Oca & Entecoi, S.L. Avda. de Europa 19, Edif. 28224 | Pozuelo de 915110248 | 915110435 |VIGENTE
2, planta 2° Alarcén
Oca Socotec, S. AU Avda. de Europa 19, Edif. 28224 | Pozuelo de 917994800 |913521808 |VIGENTE
2, planta 2° Alarcén
SCl, Servicios de Control e Ctra. Ajalvir-Torrejon Km 28864 | Ajalvir 918844393 (918844324 |VIGENTE
Inspecciodn, S.A. 1,800
SGS Inspecciones C/ Trespaderne, 29. B 28042 | Madrid 913138000 (913138160 |VIGENTE

Reglamentarias, S.A.

Aeropuerto. Edificio




NOMBRE DIRECCION CP MUNICIPIO TELEFONO | FAX VALIDEZ
AUTORIZACION

Simecal C/ 27 de octubre, 2 bis, 1°-2 | 28991 | Torrején de la 918106161 | 918106160 |VIGENTE
Calzada

Tuv Rheinland Iberica Avda. de Burgos n® 114, 3° | 28050 | Madrid 917444500 |914135590 |VIGENTE

Inspection Certication &

Testing, S.A.

NOTAS:

Cuando la FECHA DE VALIDEZ DE LA AUTORIZACION haya llegado a su término sin que se haya renovado, el Organismo de
Control o Entidad de Inspeccién correspondiente DEJARA DE ESTAR AUTORIZADO, por lo que no podra ejercer la actividad.

Para cualquier aclaracién relacionada con Organismos de Control Autorizados (OCA) o Entidades de Inspeccién Control
Industrial (EICI) pueden dirigirse a la Direccién General de Industria, Energia y Minas en el teléfono 91 580 21 00.




GUIA TECNICA DE APLICACION: REGLAMENTO GUIA - BT-RD 842/02

MINISTERIO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION; ASPECTOS
DE CIENCIAY GENERALES Edicion: Sep 03
TECNOLOGIA Ravisise: 1
REAL DECRETO 842/2002 ’

Se entiende por potencia instalada aquella para la cual se proyecté inicialmente la instalacion
eléctrica segun la prevision de cargas correspondientes. Segun el actual RBT sera la potencia
calculada segun la previsién de cargas conforme los criterios de la ITC-BT-10

A las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del RD 842/02 y por tanto ejecutadas
segun el Reglamento del afio 73 o anteriores, se les aplica, en lo referente al régimen de
inspecciones, el Reglamento del afio 2002. En consecuencia, se deberan inspeccionar estas
instalaciones antes de que haya transcurrido el correspondiente periodo de 5 afios o de 10 arios,
aplicable segtn lo establecido en el apartado 4.2 de la ITC-BT 05, contados desde la entrada en vigor
del citado Reglamento (18 de septiembre de 2003).
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Instruccion Técnica Complementaria para

Baja Tension: ITC-BT-05 Verificaciones e
inspecciones

ITC-BT-05 del Reglamento electrotécnico para baja tension aprobado por REAL
DECRETO 842/2002, de 2 de agosto. BOE num. 224 del miércoles 18 de septiembre.

1. OBJETO
2. AGENTES INTERVINIENTES
3. VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO
4. INSPECCIONES
4.1 Inspecciones iniciales
4.2 Inspecciones perioddicas
5. PROCEDIMIENTO
6. CLASIFICACION DE DEFECTOS
6.1 Defecto Muy Grave
6.2 Defecto Grave

6.3 Defecto Leve

1. OBJETO
La presente Instruccion tiene por objeto desarrollar las previsiones de los articulos 18 y 20
del Reglamento Electrotécnico Baja Tension en relacion con las verificaciones previas a

la puesta en servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo
de aplicacion.

2. AGENTES INTERVINIENTES

1. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberan ser
realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.

2. De acuerdo con lo indicado en el articulo 20 del Reglamento sin perjuicio de las
atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administracion Publica, los agentes
que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tension
deberan tener la condicion de Organismos de Control, segun lo establecido en el
Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, acreditados para este campo



R.D. 842/2002. Instruccion Técnica Complementaria Baja Tension 05. Reglamento ... Pagina 2 de 5

reglamentario.

Las instalaciones eléctricas en baja tension deberan ser verificadas, previamente a su
puesta en servicio y segun. corresponda en funcion de sus caracteristicas, siguiendo la
metodologia de la norma UNE 20460 -6-61.

Las instalaciones eléctricas en baja tensidn de especial relevancia que se citan a
continuacion, deberan ser objeto de inspeccion por un Organismo de Control, a fin de
asegurar,. en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida
de dichas instalaciones.
Las inspecciones podran ser:
= Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.
= Periddicas;
1. Inspecciones iniciales.
Seréan objeto de inspeccion, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o
modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Organo

competente de la Comunidad Autonoma, las siguientes instalaciones;

a. Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada,
superior a 100 kW,

b. Locales de Publica Concurrencia;

c. Locales con riesgo de incendio o explosion, de clase |, excepto garajes de
menos de 25 plazas:

d. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;
e. Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW,
f. Quirdfanos y salas de intervencion;
g. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
2. Inspecciones periddicas.
Seran objeto de inspecciones periodicas, cada 5 afos, todas las instalaciones
eléctricas en baja tension que precisaron Inspeccion inicial, segun el punto 4.1

anterior; y cada 10 aios, las comunes de edificios de viviendas de potencia total
instalada superior a 100 kWV.

1. Los Organismos de Control realizaran la inspeccion de las instalaciones sobre la ase
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de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicacion y, en su caso, de
lo especificado en la documentacion técnica, aplicando los criterios para la
clasificacion de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa
instaladora, si lo estima conveniente, podra asistir, a la realizacion de estas
inspecciones.

2. Como resultado de la inspeccion, el Organismo de Control emitira un Certificado de
Inspeccién, en el cual figuraran los datos de identificacion de la instalacion y la
posible relacién de defectos, con su clasificacion, y la calificacion de la instalacion,
que podra ser:

1. Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningun defecto muy grave
o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotaran para constancia
del titular, con la indicacion de que debera poner los medios para subsanarlos
antes de la proxima inspeccion; Asimismo, podran servir de base a efectos
estadisticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.

2. Condicionada: Cuando sé detecte la existencia de, al menos; un defecto grave
o defecto leve procedente de otra inspeccion anterior que no se, haya
corregido.: En este caso:

a. Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificacion no podran
ser suministradas de energia eléctrica en tanto no se hayan corregido los
defectos indicados y puedan obtener la calificacién de favorable.

b. A las instalaciones ya en servicio se les fijara un plazo para proceder a su
correccion, que no podra superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo
sin haberse subsanado los defectos, el. Organismo de Control debera
remitir el Certificado con la calificacién negativa al Organo competente de
la Comunidad Auténoma.

3. Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

a. Las nuevas instalaciones no podran entrar en servicio, en tanto no se
hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificacion de
favorable.

b. A las instalaciones ya en servicio se les emitira Certificado negativo, que
se remitird inmediatamente al Organo competente de la Comunidad
Autdnoma.

Los defectos en las instalaciones se clasificaran en: Defectos muy graves, defectos graves
y defectos leves.

1. Defecto Muy Grave.

Es todo aquél que la razon o. la experiencia determina que constituye un peligro
inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden
provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales
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medidas, en relacion con:
« Contactos directos, en cualquier tipo de instalacion;
« Locales de publica concurrencia;
« Locales con riesgo de incendio o explosion,;
« Locales de caracteristicas especiales;
« Instalaciones con fines especiales;
« Quiréfanos y salas de intervencion.
2. Defecto Grave.
Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los
bienes, pero puede sedo al originarse un fallo en la instalaciéon. También se incluye
dentro de esta clasificacion, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la

capacidad de utilizacion de la instalacion eléctrica.

Dentro de este grupo y con caracter no exhaustivo, se consideran los siguientes
defectos graves:

« Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas;
« Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos;

Falta de aislamiento de la instalacion;

.}

= Falta de proteccion adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas. en los
conductores, en funcion de la intensidad maxima admisible en los mismos, de
acuerdo con sus caracteristicas y condiciones de instalacion,

Falta de continuidad de los conductores de proteccion;

.3

« Valores elevados de resistencia de tierra en relacién con las medidas de
seguridad adoptadas.

« Defectos en la conexién de los conductores de proteccion a las masas, cuando
estas conexiones fueran preceptivas;

« Seccion insuficiente de los conductores de proteccion;

= Existencia de partes o puntos de la instalacion cuya defectuosa ejecucion
pudiera ser origen de averias o dafios;

« Naturaleza o caracteristicas no adecuadas de los conductores utilizados;

« Falta de seccién de los conductores, en relacion con las caidas de tension
admisibles para las cargas previstas;

« Falta de identificacion de los conductores "neutro” y "de proteccion™;
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« Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las
especificaciones vigentes.

= Ampliaciones o modificaciones de una instalacion que no se hubieran tramitado
segun lo establecido en la ITC-BT-04

= Carencia del numero de circuitos minimos estipulados

- La sucesiva reiteracion o acumulacion de defectos leves.

3. Defecto Leve.

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el
funcionamiento de la instalacion y en el que la desviacion respecto de lo
reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de

la instalacion.
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